
CATÁLOGO
DE ILUMINAÇÃO



Fundada em 2001, a Eletriara atua no ramo de projetos e instalações elétricas, 

proporcionando a seus clientes segurança e qualidade.

Ao longo do tempo a Eletriara vem buscando parcerias para melhor atender seus 

clientes visando o melhor custo benefício. 

Com isso a Eletriara passa a oferecer projetos personalizados juntamente com produtos 

relacionados à iluminação em Led para vários segmentos desde pequenas empresas 

até grandes usinas e industrias.

Ainda que pareça algo tão básico e simples, não são todos os lugares que contam com 

um bom projeto de iluminação e não é todo mundo que sabe que ter esse cuidado na 

hora da instalação é importante também para a segurança no trabalho considerando a 

saúde, o bem-estar e a produtividade de todos que trabalham na empresa.

Para isso, as lâmpadas de LED são uma boa opção para iluminação. Além de serem 

mais econômicas e mais sustentáveis que outros modelos, elas resultam em uma 

iluminação aberta e homogênea, além de economizar até 85% de energia, apresenta 

baixo índice de manutenção e ainda contribui com a valorização do seu patrimônio. Elas 

têm ainda temperatura baixa e ótima intensidade.

As luminárias com difusor também ajudam nessa função, elas contribuem para uma 

sensação de amplitude, uniformidade e conforto.

O FUTURO PEDE LED

A ELETRIARA

UMA EMPRESA DE ENERGIA PARA DAR VIDA A SEU PROJETO.



LED HIGH BAY

POTÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES

50
WATTS

100
WATTS

150
WATTS

200
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

MD50 50W

50W

BIVOLT 100V - 240V

5.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP20

-

SMD

MD100 100W

100W

BIVOLT 100V - 240V

11.000 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP20

-

SMD

MD150 150W

150W

BIVOLT 100V - 240V

16.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP20

-

SMD

MD200 200W

200W

BIVOLT 100V - 240V

22.000 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP20

-

SMD

LED HIGH BAY
UFO

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

50
WATTS

100
WATTS

150
WATTS

200
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

LÂMPADA UFO

100W

BIVOLT 100V - 240V

10.000 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

6.500K

E40

-

-

-

-

LÂMPADA UFO

150W

BIVOLT 100V - 240V

15.000 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

6.500K

E40

-

-

-

-

UFO50 50W

50W

BIVOLT 100V - 240V

6500 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP66

-

SMD

UFO100 100W

100W

BIVOLT 100V - 240V

13.000 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP66

-

SMD

UFO150 150W

150W

BIVOLT 100V - 240V

19.500 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP66

-

SMD

UFO200 200W

200W

BIVOLT 100V - 240V

26.000 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP66

-

SMD

HIGH BAY

LONGA
DURAÇÃO

50.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO INTERNO

LONGA
DURAÇÃO

50.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL INSTALAÇÃO

USO INTERNO
E EXTERNO



PERFIL LED
INDUSTRIAL
POTÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES

24
WATTS

28
WATTS

40
WATTS

120
WATTS

150
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

PERFIL 24W

24W

BIVOLT 100V - 240V

3.120 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

SOBREPOR

577MM

IP20

-

-

PERFIL 28W

28W

BIVOLT 100V - 240V

3.640 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

SOBREPOR

577MM

IP20

-

-

PERFIL 40W

40W

BIVOLT 100V - 240V

5.200 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

SOBREPOR

1.432MM

IP20

-

-

PERFIL 120W

120W

BIVOLT 100V - 240V

15.600 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

SOBREPOR

2.861MM

IP20

-

-

PERFIL 150W

150W

BIVOLT 100V - 240V

19.500 LUMENS

130 LM/W

>0,9

80

6.000K

SOBREPOR

4.297MM

IP20

-

-

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

T8 0.60 CM

09W

BIVOLT 100V - 240V

900 LUMENS

92.5 LM/W

>0,92

80

2.700K - 4.000K - 6.500K

G13

-

-

-

-

T8 1.20 CM

20W

BIVOLT 100V - 240V

1.850 LUMENS

92.5 LM/W

>0,92

80

2.700K - 4.000K - 6.500K

G13

-

-

-

-

T8 2.40 CM HO

40W

BIVOLT 100V - 240V

3.600 LUMENS

92.5 LM/W

>0,92

80

2.700K - 4.000K - 6.500K

G13

-

-

-

-

LED T8

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

9
WATTS

20
WATTS

40
WATTS

SOBREPOR

577MM

IP20

>0,9

80

6.000K

SOBREPOR

1.432MM

IP20

-

-

80

6.000K

SOBREPOR

2.861MM

IP20

-

-

6.000K

SOBREPOR

4.297MM

IP20

-

-

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO INTERNO

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

200°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO INTERNO

PRODUTO
CERTIFICADO

INMETRO



REFLETORES

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

50
WATTS

100
WATTS

150
WATTS

200
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

JC50 50W

50W

BIVOLT 100V - 240V

5.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

-

-

IP65

-

SMD - COB

JC100 100W

100W

BIVOLT 100V - 240V

11.000 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD - COB

JC150 150W

150W

BIVOLT 100V - 240V

16.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

JC200 200W

200W

BIVOLT 100V - 240V

22.000 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

LUMINÁRIA DE POSTO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

50
WATTS

100
WATTS

150
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

LP100

100W

BIVOLT 100V - 240V

13.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

510 X 430 X 725MM

IP20

-

-

LP150

150W

BIVOLT 100V - 240V

19.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

510 X 430 X 725MM

IP20

-

-

LD50 - PRETA

50W

BIVOLT 100V - 240V

6.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

LD100 - PRETA

100W

BIVOLT 100V - 240V

13.000 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

LD150 - PRETA

150W

BIVOLT 100V - 240V

19.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

LS50 - CINZA

50W

BIVOLT 100V - 240V

6.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

LS100 - CINZA

100W

BIVOLT 100V - 240V

13.000 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

LS150 - CINZA

150W

BIVOLT 100V - 240V

19.500 LUMENS

110 LM/W

>0,9

80

6.000K

-

-

IP65

-

SMD

(LP)

LUMINÁRIA
DE POSTO

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

(LD)
(LS)

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

LUMINÁRIA DE POSTO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

50
WATTS

100
WATTS

150
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

(LS)

LUMINÁRIA

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO EXTERNO

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL INSTALAÇÃO

USO INTERNO
E EXTERNO



LED BULBO
A60/A65/A170

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

7
WATTS

10
WATTS

12
WATTS

30
WATTS

40
WATTS

65
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

BULB 65W

65W

BIVOLT 100V - 240V

5.500 LUMENS

84.5 LM/W

>0,9

80

2.700K - 6.500K

E27

-

-

-

-

BULB 40W

40W

BIVOLT 100V - 240V

3.384 LUMENS

84.5 LM/W

>0,9

80

2.700K - 6.500K

E27

-

-

-

-

BULB 30W

30W

BIVOLT 100V - 240V

2.538 LUMENS

84.5 LM/W

>0,9

80

2.700K - 6.500K

E27

-

-

-

-

BULB 12W

12W

BIVOLT 100V - 240V

1.055 LUMENS

84.5 LM/W

>0,9

80

2.700K - 6.500K

E27

-

-

-

-

BULB 10W

10W

BIVOLT 100V - 240V

879 LUMENS

84.5 LM/W

>0,9

80

2.700K - 6.500K

E27

-

-

-

-

BULB 07

07W

BIVOLT 100V - 240V

615 LUMENS

84.5 LM/W

>0,9

80

2.700K - 6.500K

E27

-

-

-

-

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

FT60

20W

BIVOLT 100V - 240V

1.800 LUMENS

90 LM/W

>0,92

80

6.000K

-

-

IP20

-

-

FT120

40W

BIVOLT 100V - 240V

3.600 LUMENS

90 LM/W

>0,92

80

6.000K

-

-

IP20

-

-

FT240

80W

BIVOLT 100V - 240V

7.200 LUMENS

90 LM/W

>0,92

80

6.000K

-

-

IP20

-

-

LUMINÁRIA LINEAR

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

20
WATTS

40
WATTS

80
WATTS

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO INTERNO

PRODUTO
CERTIFICADO

INMETRO

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

220°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO INTERNO



PAINEL LED QUADRADO
EMBUTIR / SOBREPOR

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

12
WATTS

18
WATTS

24
WATTS

36
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

MPY/MB 12 12W

12W

BIVOLT 100V - 240V

1.200 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

MPY/MB 18 18W

18W

BIVOLT 100V - 240V

1.800 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

MPY/MB 24 24W

24W

BIVOLT 100V - 240V

2.400 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

MPY/MB 36 36W

36W

BIVOLT 100V - 240V

3.600 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

PAINEL LED REDONDO
EMBUTIR / SOBREPOR

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA

12
WATTS

18
WATTS

24
WATTS

36
WATTS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA

TENSÃO

FLUXO LUMINOSO

EFICIÊNCIA LUMINOSA

FATOR DE POTÊNCIA

IRC

TEMPERATURA DE COR

BASE

DIMENSÕES

PROTEÇÃO

COR

LED

MBY/MP 12 12W

12W

BIVOLT 100V - 240V

1.200 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

MBY/MP 18 18W

18W

BIVOLT 100V - 240V

1.800 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

MBY/MP 24 24W

24W

BIVOLT 100V - 240V

2.400 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

MBY/MP 36 36W

36W

BIVOLT 100V - 240V

3.600 LUMENS

100 LM/W

>0,9

80

3.000K - 6.000K

EMBUTIR/SOBREPOR

-

-

-

-

PAINEL LED REDONDO

MBY MP

MB MPY

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO INTERNO

LONGA
DURAÇÃO

25.000H

AMPLA
ABERTURA

120°

ECONOMIA
DE ENERGIA

ATÉ 85%

FÁCIL
INSTALAÇÃO

USO INTERNO




